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Luminaria SOLAR ABBY

Descripción

La gama de luminarias ABBY se combina con la tecnología solar para aumentar el 
ahorro energético de la tecnologia LED. 

Consta del KIT solar compacto compuesto de un panel fotovoltaico de silicio 
monocristalino, batería de LiFePO4 de alta capacidad, controlador de carga y sensor 
de presencia por infrarrojos.

El kit solar alimenta directamente a la luminaria ABBY en corriente continua con 
tensión SELV para conferir al sistema aislamiento eléctrico de Clase III.

Montaje sencillo en cualquier columna estándar, con una inclinación y rotación 
variables a fin de disponer el panel orientado siempre hacia la luz.

Nueva generación de luminarias solares LED con panel 
independizado y completamente orientable

Aplicaciones recomendadas
• Alumbrado residencial

• Zonas peatonales y parques

• Zonas sin acceso a red eléctrica

Garantía 
5 años *1

Clase III
Tensión SELV

Iluminación
sostenible

Anticorrosión 
C4
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Ventajas

Integración de luminaria 
vial con tecnología solar

Panel fotovoltaico de silicio 
monocristalino

Sensor de movimiento por 
infrarrojos

Interruptor ON/OFF 
integrado

Permite orientación del 
panel fotovoltaico

Lentes universales 2x2

Las PCBs de la luminaria ABBY 
están diseñadas para el estándar 
de lente 2x2, maximizando las 
posibilidades fotométricas de 
los LEDs

El kit solar integra panel 
fotovoltaico, batería y 
controlador de cargo en un 
mismo cuerpo.

Alta eficacia 
del conjunto LED

Módulo LED de alta eficacia. 
Rango de potencias hasta 80W 
distribuidos en seis tamaños.

Instalación muy sencilla

Fijación universal, post-top 
o lateral a brazo ø60mm. El 
acoplamiento de la luminaria 
incluye rótula graduada 
para fijar el ángulo de inclinación 
definido en el proyecto.

Panel fotovoltaico de silicio 
monocristalino con alta 
eficiencia en la conversión de 
potencia para maximizar la 
radiación solar recibida.

Instalación sencilla con 
adaptación en columna y 
báculos ø40-60mm con ángulo 
de orientación 360º

Interruptor ON/OFF integrado 
para su desconexión directa  

La luminaria incorpora un sensor 
de presencia por infrarrojos, el 
cual, aumenta el nivel lumínico 
al detectar movimiento, para 
aumentar la autonomía de la 
batería.

Luminaria SOLAR ABBY
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Características mecánicas
Carcasa Inyección de aluminio

Lente PMMA

Difusor Vidrio plano templado

Disipador Aluminio

Acabado Gris RAL 9022 

Fijación Lateral a brazo o post-top 
Ø60mm 

Ángulo de inclinación -15°/+15° Instalación horizontal
0°/+15° Instalación vertical

Apertura Manual sin herramientas

Índice de protección IP 66

Índice de protección IK 10

Tratamiento anticorrosión 
opcional

C4 - Instalación en ambiente 
salino y piscinas cubiertas con 
resistencia al cloro

Características ópticas
Fabricante de LED Cree/Luxeon

Módulo LED Intercambiable

Eficacia del sistema 149,5 (±5) lm/W
(4000K Ra70)

L90 B10 a 45ºC 100.000h

Temperatura de operación -35°C a +45°C

IRC >70 >90 opcional

Ángulo de apertura

T1
T2A
T3
T4
XW

T4-B
ME
STU
STW

Características eléctricas
Tipo de batería LiFePO4

Tiempo de carga 6h**

Tiempo de descarga 7 h Con detección
26 h Sin detección

Vida útil panel 25 años

Protección carga/descarga Integrado Modo Ahorro

Método de detección Infrarrojos

Interruptor ON/OFF Integrado en luminaria

Tabla de referencias

*El conjunto LED se suministra por separado del panel solar
**El tiempo nominal de carga está calculado para una radiación solar 
favorable de 1000W/m2. Este valor varía dependiendo de las condiciones 
climatológicas.

Solar Abby
Potencia
máxima*
(W)

Temperatura 
de color 
(K)

Flujo
luminoso**

(lm)

Eficiencia  
 

(lm/W)

Altura de 
montaje
(m)

51SAB24-030PCA

30

PC ÁMBAR 2280 76,0

4-6
51SAB24-030T27 2700 4220 140,5

51SAB24-030T30 3000 4220 140,5

51SAB24-030T40 4000 4490 149,5

51SAB24-050PCA

50

PC ÁMBAR 3150 78,8

4-6
51SAB24-050T27 2700 5500 137,4

51SAB24-050T30 3000 5500 137,4

51SAB24-050T40 4000 5810 145,2

51SAB24-080PCA

80

PC ÁMBAR 5430 67,9

6-10
51SAB24-080T27 2700 11280 141,0

51SAB24-080T30 3000 11280 141,0

51SAB24-080T40 4000 11460 143,2

Luminaria SOLAR ABBY



Ficha técnica

ART-V21.02 4

www.artesolar.com

Fotometrías

Dimensiones

Kit Solar
Largo 

(mm)

Ancho

(mm)

Alto

(mm)

Peso

(kg)

30W 749 286 165 9,60

50W 1029 286 165 13,80

100W 1144 412 186 20,10

Producto
Largo 

(mm)

Ancho 

(mm)

Alto 

(mm)

Peso

 (kg)

Sv

(m²)

Abby 1 445 246 90 4,50 0,12

Óptica T2A
Vial medio con gran 
interdistancia

Óptica STU
Vial ancho con 

interdistancia reducida

Óptica STW
Vial ancho con disposición 

bilateral

Óptica T4
Vial con gran anchura con 
disposición unilateral

Óptica T4-B
Áreas amplias con 

interdistancia reducida y 
disposición unilateral

Óptica ME
Vial medio con gran 

interdistancia y baja altura 
de poste

Óptica T3
Vial ancho con grandes 

aceras

Óptica XW
Vial medio con extra 

interdistancia

Óptica T1
Parques, plazas 
y parkings

Fotometrías para pasos de cebra

Son necesarias dos 
luminarias con óptica PCD 
y PCI en el sentido del 
tráfico, una a cada lado de 
la calzada.

Óptica PCI

PCD

PCI

Son necesarias dos 
luminarias con ópticas 
PCD a cada lado de la 
calzada, una para cada 
sentido del tráfico, 
para crear un contraste 
positivo.

Una sola luminaria 
con óptica PCD será 
suficiente, en función 
del lado de la calzada 
en el que se instale, 
llevará óptica PCD 
o PCI.

Dos luminarias con 
ópticas PCD son 
necesarias, colocadas 
a ambos lados de la 
calzada, una para 
cada sentido de la 
circulación.

Óptica PCD

PCD PCD
PCI

PCD
PCD

Luminaria SOLAR ABBY
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Luminaria SOLAR ABBY

Producto Potencia
Voltaje 
máximo 
(Vmp)

Corriente 
máxima
(Imp)

Volt. circuito 
abierto
(Voc)

Corriente de 
cortocircuito

 (Isc)

W V A V A

Panel 30W 40 18,0 2,1 22,5 2,3

Panel 50W 60 18,0 3,3 22,5 3,7

Panel 80W 100 18,0 5,6 22,5 5,6

Características específicas
Carcasa Aluminio

Células Silicio monocristalino

Temperatura de operación -40°C a +85°C

IP 65

Vida útil del panel 25 años

Los parámetros indicados son aplicables para valores de radiación 
nominal de 1000W/m2y pueden variar en función de las condiciones 
metereológicas.

Panel fotovoltaico

Características de la batería
Tipo de batería LiFePO4

Voltaje nominal del sistema 12V

Temperatura de
 almacenamieno 0°C a +60°C

Temperatura de descarga -20°C a +60°C

Vida útil de la batería 5 años

Eficacia de descarga 95%

Tiempo de descarga 
Con carga plena*

7 horas Con detección
26 horas Sin detección

Producto
Largo 

(mm)

Ancho 

(mm)

Alto 

(mm)

Batería 30W 270 162

30Batería 50W 270 242

Batería 80W 270 342

Producto

Capacidad

(Ah)

Voltaje 
carga 
nominal 
(V)

Corriente 
nominal de 
carga
(A)

Tiempo 
nominal 
carga
(h)

Voltaje 
descarga 
nominal 
(V)

Voltaje de 
corte de 
ahorro
(V)

Corriente 
nominal de 
descarga
(A)

Batería 30W 18

14,6

3,6 8

12,8 13

2,3

Batería 50W 27 5,4
9

3,9

Batería 80W 42 8,4 6,3

El tiempo nominal de carga está calculado para una radiación solar favorable de 1000W/m2. Este valor varía dependiendo 
de las condiciones climatológicas

Batería 

Características generales
Carcasa Metal

Eficiencia >97%

Temperatura de trabajo -30°C a +60°C

IP 67

Radiación Solar Mínima 307 W/m2

Tiempo de cortesía 15 segundos

Características eléctricas
Tensión alimentación 
conjunto led* 16-35 Vdc MPPT

Corriente alimentación 
conjunto led*

50-4000 mA 
MPPT

Tipo de control MPPT

Método de detección Infrarrojos 

* El sistema regula automaticamente la tensión y 
corriente entre los valores indicados en función del 
consumo de la luminaria para cada potencia

Controlador - sensor

Rango de detección (m
)
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Luminaria SOLAR ABBY
Curva de regulación - Modo estándar

Reprogramación de la luminaria

La luminaria cuenta con un sensor de movimiento el cual reduce la intensidad lumínica y el consumo, durante los periodos de tiempo en los que el sensor no capte movimiento. 
La luminaria se encenderá automáticamente por debajo del valor de Radiación Solar Mínima. Mientras no detecte presencia realizará la curva de regulación sin detección.

El sistema al captar presencia, aumentará su intensidad lumínica realizando la curva de regulación con detección. El valor en que el aumente la intensidad lumínica dependerá del 
escalón horario en el que se encuentre. 
Tras dejar de detectar presencia, el sistema concede un tiempo de cortesía de 15 segundos.
La luminaria se apagará automaticamente al superar la Radiación Mínima Solar, no siendo necesario que complete la curva. 

MODO AHORRO

Cuando la carga de la batería esté por debajo del Punto crítico de carga, la luminaria entra en Modo Ahorro, trabajando al 5% de forma constante, a fín de evitar la descarga completa de la 
batería. La luminaria se mantendrá al 5% los días necesarios hasta que consiga cargarse superando el Punto crítico de carga, volviendo a funcionar en el Modo Estándar.
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MODO ESTÁNDAR

CON DETECCIÓN (100%-50%-20%-30%)

SIN DETECCIÓN (10%)

Es posible modificar el perfil estándar de la luminaria SOLARLINE por otro perfil con sensor o anular el sensor y definir un perfil de escalones.

Programación con sensor 

En este modo, la luminaria viene con dos curvas estándar de forma 
predefinida, una con detección y otra sin detección. Estas dos curvas se 
pueden modificar con el mando, según los requerimientos del usuario, 
existiendo la posibilidad de cambiar tanto el nivel de potencia como los 
intervalos de tiempo.

Programación con escalones

En esta otra alternativa, se puede anular el sensor y la luminaria se regulará 
mediante escalones, los cuales serán definidos a través del mando por el 
usuario. Existe también la opción de cambiar tanto el nivel de potencia 
como los intervalos horarios.
Ejemplo de curva con escalones:

CON ESCALONES
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(40%-20%-30%)

La autonomía está referenciada 
para el modo estándar, por ello las 
modificaciones de la curva que se 
realizarán han de ser estudiadas 
previamente a fin de no afectar a la 
autonomía del sistema.


