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Luminaria FERNANDINO LED

Descripción

El modelo FERNANDINO combina la eficiencia de la iluminación LED, hasta de 80W, en el farol 
de estilo más elegante y tradicional para zonas históricas y espacios monumentales.

Su estructura principial de aluminio inyectado le convierte en un producto duradero y con gran 
resistencia ante los impactos.

A diferencia de los faroles convencionales, la carcasa superior es abatible para facilitar la 
instalación y las labores de manteniento.

La emisión de flujo lumínico hacia el hemisferior superior menor del 1% asegura la reducción 
de contaminación lumínica producida en las versiones de gas. Además, su grupo óptico con 
RG01 Ilimitado permite la instalación de la luminaria sin difusores reduciendo al mínimo los 
deslumbramiento molestos y sin lesiones fotoquímicas en el ojo.

Existe la posibilidad de incorporar difusores laterales transparentes y rugosos.

Farol Fernandino LED clásico y elegante

Aplicaciones recomendadas

•	 Alumbrado residencial

•	 Zonas peatonales y parques

•	 Plazas

•	 Alumbrado urbano
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Luminaria FERNANDINO LED
Ventajas

Elevada eficacia Elevada hermeticidad

Durabilidad y 
mantenimiento de 
LEDs y lentes

Ópticas específicas 
urbanas

Elevada hermeticidad IP68 
en el grupo óptico e IP66 
en el grupo de auxiliares. 

La conexión entre el driver 
y el grupo óptico se realiza 

mediante conector aéreo IP68.

Bloque óptico LED de elevada 
eficacia.

Lente continua de 
policarbonato con índice de 

protección IK10 que asegura el 
mantenimiento y durabilidad 

de los LEDs.

Hasta 4 ópticas asimétricas 
y 1 simétrica diseñadas para 

adaptarse a cualquier modelo 
de calle.

PC Ámbar
Elevada vida útil del 
LED Fácil mantenimiento

Distintas opciones de 
regulación

Cuerpo superior abatible para 
acceso al conjunto LED. Fácil 

sustitución del bloque óptico.

Driver programable de regulación 
autónoma de hasta 6 escalones. 

Posibilidad de incorporación nema 
de 7 pines y Zhaga Book 18 para 

conectividad Smart City.

El grupo óptico del farol 
FERNANDINO LED cuenta con 

los certificados acreditados 
emitidos por el IAC para 

iluminación en zonas de cielo 
protegido.

Elevada vida útil del LED a alta 
temperatura ambiente con 
baja depreciación del flujo 

lumínico.
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Características mecánicas

Carcasa Fundición en aluminio

Lente Lente directa de policarbonato

Difusor
Policarbonato
*Vidrio plano templado opcional

Disipador Aluminio extruido

Acabado Negro RAL 9005

Fijación Vertical gas 3/4”

Índice de protección IP 68 Bloque óptico

Índice de protección IK 10 Bloque óptico

Características ópticas

Fabricante de LED Cree / Lumileds

Módulo LED Intercambiable

Eficacia del sistema Hasta 157 (±5) lm/W
4000K

L90 B10 a 45ºC 150.000h

Temperatura de operación -30°C a +50°C

IRC en 4000K >70

Tipo de óptica

90º
T2M
T3M
T4M
T2S
VSM

Características eléctricas

Configuraciones de control

Driver OSRAM 1DIM
Regulación hasta 6 escalones
Regulación Premium: Escalones + 
DALI *Consultar precio

Opciones de control

Nema 7 pines
Zhaga Book 18
Nodo Interno
Sensores

Alimentación 90-305Vac

Frecuencia 50/60Hz

Factor de potencia >0,95

Protección contra 
sobretensiones 10kV

Clase de aislamiento Clase I Clase II opcional*

Luminaria FERNANDINO LED

Notas
*Potencia máxima del modelo, ajustable a las necesidades del proyecto.
**Existe una tolerancia del +/- 7.5% en los valores de los flujos lumínicos indicados.

Tabla de referencias

Fernandino LED
Potencia
máxima*

(W)

Temperatura 
de color 

(K)

Flujo
luminoso**

(lm)

Eficacia  
 

(lm/W)

51FEB18-020PCA

20

PC ÁMBAR 1660 83,0

51FEB36-020T27 2700 2980 149,0

51FEB36-020T30 3000 2980 149,0

51FEB36-020T40 4000 3140 157,0

51FEB18-030PCA

30

PC ÁMBAR 2520 84,0

51FEB36-030T27 2700 4210 140,3

51FEB36-030T30 3000 4210 140,3

51FEB36-030T40 4000 4430 147,7

51FEB18-040PCA

40

PC ÁMBAR 3310 82,8

51FEB36-040T27 2700 5590 139,8

51FEB36-040T30 3000 5590 139,8

51FEB36-040T40 4000 5790 144,8

51FEB36-050PCA

50

PC ÁMBAR 4050 81,0

51FEB54-050T27 2700 6790 135,8

51FEB54-050T30 3000 6790 135,8

51FEB54-050T40 4000 6980 139,6

51FEB36-060PCA

60

PC ÁMBAR 4680 78,0

51FEB54-060T27 2700 7810 130,2

51FEB54-060T30 3000 7810 130,2

51FEB54-060T40 4000 8120 135,6

51FEB36-070PCA

70

PC ÁMBAR 5840 83,4

51FEB72-070T27 2700 9490 135,6

51FEB72-070T30 3000 9490 135,6

51FEB72-070T40 4000 9820 140,3

51FEB36-080PCA

80

PC ÁMBAR 6620 82,8

51FEB72-080T27 2700 11180 139,8

51FEB72-080T30 3000 11180 139,8

51FEB72-080T40 4000 11520 144,0
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Luminaria FERNANDINO LED
Dimensiones

Fotometrías

Producto
Ø Diámetro

(mm)
Alto

(mm)
Peso
(kg)

Fernandino 490 580 11,20

Óptica 90º Óptica T2M Óptica T2S Óptica T3M Óptica T4M

A
lto

Tras el encendido durante 3 noches completas, la luminaria calcula una media horaria para establecer la Virtual Midnight (VM). 

A partir de este punto, el alumbrado comenzará a encenderse al 100%. Aproximadamente 2 horas antes de la VM, el flujo luminoso 
así como la potencia consumida por la luminaria, bajarán al 50%, manteniéndose a este nivel hasta el comienzo del amanecer, donde 
nuevamente se incrementará el flujo al 70%.

Independientemente de la estación del año, la luminaria siempre hace las mediciones de las 3 últimas noches, ajustando la posición la 
VM, ya que existen diferencias horarias entre invierno y verano.
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