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Pág. Sección Descripción

42 Interior profesional / Paneles (Backlit) 3 años de garantia 

32 Interior profesional / Paneles (Map-R) 5 años de garantia

33 Interior profesional / Paneles (Map-Q) 5 años de garantia

59 Interior profesional / Paneles (Tecah LED) Sobra “AH” de las referencias

64 Industrial / Luminarias industriales (Carter) Difusor: Policarbonato. Fijación Superior: mediante cáncamo

70 Industrial / Proyectores (Cosmo) No tiene opción de instalación en columna

71 Industrial / Proyectores (Cosmo) Peso correcto: 21,60 kg

72 Industrial / Proyectores (Cosmo) En la primera tabla “Cosmo 6” es “Cosmo 5”

72 Industrial / Proyectores (Cosmo) En la ref. de los Cosmos 4, 5 y 6 en 5000K, pone T40 y es T55.

74 Industrial / Proyectores (Delta) No tiene opción de instalación en columna

74 Industrial / Proyectores (Delta) En ventajas: “Cuenta con un total de 8 ópticas”

94 Industrial / Proyectores (Sigma) Fabricante: Nichia. Eficacia del sistema: 161 lm/W. IP: 66

117 Arquitectónico (Accesorios Tiras LED) En todos los productos: salida 4A por canal

142 Lum. funcionales (Lógica) +/-15, no %

142 Lum. funcionales (Lógica) Sobra el pictograma de PC Ámbar

146 Lum. funcionales (Abby) En ventajas: “Hasta 150W”

172 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Irena) Tolerancia +/-7,5%

174 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Dunna) Añadir “aceras peatonales”

175 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Dunna) Añadir en Características mécanicas: Lente PMMA

181 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Gala) Añadir en Características mécanicas: Lente PMMA

182 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Gala) Solo hay una Gala, el “1” sobra

184 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Mara) Sobretensión 10 kV

184 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Mara) IP65 de luminaria

189 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Toad) En Características mecánicas: quitar PC en difusor y añadir Lente PMMA

189 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Toad) El RAL correcto es Gris 9007

193 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Villa) Lo correcto es lente, no óptica

197 Lum. decorativas / Lum. ambientales (Fernandino) Lo correcto es lente, no óptica

218 Lum. decorativas / Balizas (Niza) Faltan los flujos y eficiencias

219 Lum. decorativas / Balizas (Deli) Faltan los flujos y eficiencias


